@O SanSwiss

RONAL GROUP

SPRCHOVE KUTY A ZASTENY S ANTIPLAKOVOU UPRAVOU SKLA AQUAPERLE
VANICKY Z LIATEHO MRAMORU/PLASTOVE A NEREZOVE ZL'ABY

é
AQUAP‘ERLE

SA STANDARDNE
DODAVANA
VSETKYCH SKLACH

SANSWISS

Prednosti Aquaperle:

¢ Menej usadenin vodného kamenia a ne€istot
e Jednoduché Cistenie

¢ Sklenené zasteny vydrzia dlhSie Cisté

SPRCHOVE VANICKY

RozSirena ponuka
vaniciek z liateho mramoru,
tovar skladom

Pre znackoveé vyrobky SanSwiss y
- - odportiame pouzivat originélne Cistiace
katalog cennik 2023/2024 e
Glass Cleaner 27,60 EUR  J c.cs cuun

Uvedené ceny st malobchodné ceny v EUR s DPH.
Medzipredaj vyhradeny. Platnost'cien od 1. 4. 2023.



WALK-IN EASY

¢iernym oznacené polozky expedované do 4 - 5 tyzdnov.

WALK-'N EASY / Pevna stena samostatna

s vyrovnavacim profilom, aluchrom, cire sklo

8mm bezpecnostné sklo, vratane stabilizacnej vzpery 1 250 mm (moznost skratit), celkova vyska
vratane stabilizacnej vzpery 2017 mm, mozno namontovat vpravo i viavo

SAFETY
GLASS

8mm

8mm bezpecnostné
sklo

Cire sklo

Vyska 2000 mm
(celkova vyska vratane sta-
bilizaénej vzpery 2017 mm)

Standard
2000 mm

Maximum “ I
ey Max. Sirka BLACK
‘4_,‘ 1400mm LINE
4 Antiplakova tiprava
[ LEW  Aquaperle

PERLE

Standardné i atypické
rozmery

WALK' I N EASY - Standardné rozmery, vyska 2000 mm, 8mm &ire bezpe¢nostné sklo

ierna matna
iela matna
= aluchrém

800 STR4P 080 XX 07 550,-
900 STR4P 090 07 578,-
1000 STR4P 100 XX 07 607,-
1100 STR4P 110 XX 07 634,-
1200 STR4P 120 XX 07 662,-
1300 STR4P 130 XX 07 691,-
1400 STR4P 140 XX 07 716,-
1500 STR4P 150 XX 07 746,-
1600 STR4P 160 XX 07 774,-

Prestavitel'né Sirky

Prestavitel’ :]
Boéna stena (od muru
k hrane skla) (-18 mm; +7 mm)
800 782 - 807
900 882 -907
1000 982 - 1007 o
B 1100 1082 - 1107 Technické parametre,
Standardné 1200 1182 - 1207 prestavné Sirky a ostatné
rozmery . T -
1300 1282 - 1307 detaily vid katalog
1400 1382 - 1407 SanSwiss 2023/24, séria
1500 1482 - 1507 Walk-In Easy, strana 307
1600 1582 - 1607
Priklad objednévacieho kédu: STRP4P 0800 50 o7 M?ntéi Montaz SLBT‘I‘EZ
STRP4P 0800 50 07 = WALK-IN EASY sprchova zastena, vyska 2000 mm, Sirka 800 mm, aluchrém, ¢ire sklo viavo vpravo +
2 — EDEN'

-—

Spifia normu
na sprchové zasteny
EN 14428:2008+A1

Moznost montovat’
ako pravé alebo l'avé

Dostatocna Sirka
pre pohodiny vstup

BLACK LINE:
Pohladové diely
v ¢iernej matnej farbe

WHITE LINE:
Pohl'adové diely
v bielej matnej farbe

STR4P
+ BTE3

www.edensk.sk



'o-—% ¢iernym oznacené polozky expedované do 4 - 5 tyzdnov. AN N EA
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AN1 3 / Jednokridlové dvere s pevnou stenou v rovine
do niky alebo s bo¢nou stenou, aluchréom, ¢ire sklo

6 mm bezpecnostné sklo, panty so zdvihovym mechanizmom zapustené na vnutornej strane
skla, otvaranie iba von, magnetické tesnenie, vratane rohovej vzpery.

SAFETY

6mm

==

5 2 |l Standard
£

3 3 N 2000mm

|

O«

[Ait;J 6mm bezpeénostné
sklo

re sklo

Standardna vyska
2000mm

Max. Sirka
1200mm

Jednoduchsie
Cistenie vdaka
integrovanym pantom

Antiplakova uprava
Aquaperle

Spiiia normu na
sprchové zasteny
EN 14428:2008+A1

easrereereasmermeem 4 AN13G+V.ANE.S0

A 7 ho
celkova vstupu PSVIS G=vlavo

dielu Kod D=vpravo Rozmery Aluchrom 07 = ¢ire v EUR
AN13 G 0900 50 07 593,-

900 603 560 297
AN13 D 0900 50 07 593,-
AN13 G 1000 50 07 615,-

1000 703 660 297
AN13 D 1000 50 07 615,-
AN13 G 1100 50 07 644,-

1100 753 710 347
AN13 D 1100 50 07 644,-
AN13 G 1200 50 07 649,-

1200 803 760 397
AN13 D 1200 50 07 649,-

Pri objednani samostatnych dvier do niky je nutné objednat nastenny profil V.ANE.50, vid str. 7.

ANT - Bocna stena v 90°, Standardné rozmery — vyska 2000mm, 6mm bezpecnostné sklo, magnetické tesnenie, vratane rohovej vzpery

B S R
Vyska

Rozmery 50 = Aluchrém 07 = ¢ire v EUR
800 2000 ANT 0800 50 07 391,-
900 2000 ANT 0900 50 07 402,-
1000 2000 ANT 1000 50 07 420,-
1200 2000 ANT 1200 50 07 447,-
Priklad objednavacieho kédu: ANT 0900 50 07

ANT 0900 50 07 = ANNEA boéna stena, vySka 2000 mm, Sirka 900 mm, aluchrém, ¢ire sklo

Prestavitel'né Sirky a prislusenstvo najdete na strane 7.

4 "= EDEN'

AN13G + V.ANE.50 AN13D + V.ANE.50

AN13G + ANT

= e

I

www.edensk.sk



¢iernym oznacené polozky expedované do 4 - 5 tyzdnov.

AN13 G+D / Rohovy vstup s dvojdielnymi kridlovymi
dverami, aluchrém, ¢ire sklo

6 mm bezpecnostné sklo, panty so zdvihovym mechanizmom zapustené na vnutornej strane skla,
otvéranie iba von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery.

1

SAFETY
(LM 6 mm bezpeénostné sklo
6mm

Cire sklo

Standardna vyska 2000mm

Max. Sirka 1200mm

‘__“"\_' Jednoduchsie gistenie vd'aka
7\ integrovanym pantom

JYYTW Antiplakova dprava Aquaperle

Spiiia normu na sprchové zasteny
EN 14428:2008+A1

SUEEEEEERERREERARARARNNITINY

Vo

\\

\ N

N

AN13G + D—vyéka2000mm

Sirka
pevného
dielu

Sirka Sirka
celkova vstupu

810

1000 703 950
1100 753 1020
1200 803 1090

Priklad objednavacieho kédu:

Prahova lista

(volitelné prislusenstvo,
pre rohovy vstup je treba
objednat 2ks)

Prestavitelné Sirky a prislusenstvo najdete na strane 7.

Uvedené ceny st doporugené maloobchodné ceny v EUR vratane DPH. = EDEN’ 5
-—



ANR /étvrt’kruh s dvojkridlovymi dverami, aluchrom, cire sklo

6 mm bezpecnostné sklo, panty so zdvihovym mechanizmom zapustené na vnutornej strane skla,
otvaranie iba von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery.

AOATTIVNNNNNSSSSNNNNS

£
|

ANR - vyska 2 000mm

Sirka Slie

pevnych

celkova dielov

800
900 550 810 297

S0 s
00 S50 slo 3 [ ANR 85 [ 00 | s [ 07 | 45

“M
Prahova lista
T ----

ANRS55 090 50 07 = ANNEA stvrtkruh, radius 550 mm, vy$ka 2000 mm, Sirka 900 mm, aluchrém, éire sklo

Prestavitel'né Sirky a prislusenstvo najdete na strane 7.

6 "= EDEN'
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SAFETY
(LM 6 mm bezpeénostné sklo
6mm

Cire sklo

Standardna vyska 2000 mm

Max. Sirka 1000mm

Jednoduchsie ¢istenie vdaka
integrovanym pantom

Antiplakova uprava Aquaperle

Spifia normu na sprchové zasteny
EN 14428:2008+A1

www.edensk.sk



Tovar expedovany do 4 - 5 tyzdnov.

AN 1 C / Jednokridlové dvere do niky alebo s boénou stenou

o 2]

Dvere (+boc¢na

Dvere (+bo¢na

Prestavitelné Sirky a prislusenstvo

Stavebna pripravenost’ Instalaéné rozmery vanicky Stavebna pripravenost’
niky po oblozeni od zvislého obkladu po vonk. hranu vanicky dlazby pre zastenu standardnych rozmerov

Montaz na dlazbu (stred skla)

q = Bocna stena s Bocna stena
Sprchové dvere Sirka (-I‘:I)‘G’?r'l'?n('i:(;‘r;kr‘;l) sz'g':tl;?“;a Sirka stena v 90°) ° Szpér:tl;:\;a Sirka stena v 90°) °
’ (-15mm; +0mm) (-15mm; +2mm) (-6mm; +10mm)  (-7mm; +10mm)
800 784-800 800 784-800 785-802 800 768 768
Standardné 900 884-900 Standardné 900 884-900 885-902 Standardné 900 868 868
rozmery 1000 984-1000 rozmery 1000 984-1000 985-1002 rozmery 1000 968 968
1200 - 1200 --- 1185-1202 1200 1168

AN 1 3 / Jednokridlové dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bo¢nou stenou

ﬂ
50

Nastenny profil s magnetickym tesnenim
(nutné objednat iba pri montazi do niky)

Rozsirovaci profil

(volitelné prislusenstvo)

Vyska 1 25mm. Vyska
50 = -
Aluchrém EDE Aluchrém EDE
V.ANE.50 2000 50 56,- ACA1.50.2000 1000 50 74,40

Stavebna pripravenost’ InStalacné rozmery vanicky

niky po oblozeni - pre dvere do niky od zvislého obkladu po vonk. hranu vanicky

Stavebna pripravenost dlazby pre zastenu Standardnych
rozmerov

Montaz na dlazbu (stred skla)

Dvere do niky Sprchova Dvere (+bo¢na Boéna stena Sprchova

Dvere (+boéna

Bocna stena v 90°

SPIcholElciere Sirka (-17mm; +0mm) zastena Sirka @ 1%‘:: ;v+%(:n)m) (17 m‘:n?(:-o mm) zastena s (_7s|.1:n'.‘: _:_’1%Om)m) (-10mm; +10mm)
900 883-900 900 883-900 883-900 900 868 868
Standardné 1000 983-1000 Standardné 1000 983-1000 983-1000 Standardné 1000 968 968
rozmery 1100 1083-1100 rozmery 1100 1083-1100 - rozmery 1100 1068 -
1200 1183-1200 1200 1183-1200 1183-1200 1200 1168 1168
AN 1 3 D + G / Rohovy vstup s dvojdielnymi kridlovymi dverami
InStalaéné rozmery vanicky Stavebna pripravenost dlazby pre zastenu
(od zvislého obkladu po vonk. hranu vanicky) pre rohovy vstup Standardnych rozmerov
P & Rohovy vstup Sprchova & Rohovy vstup
ERIciotizastena Sitkd (-17mm; +0mm) zastena Hie (-7mm; +10mm)
800 783-800 800 768
s 900 883-900 T 900 868
andardn ndardn
rozmery 1000 983-1000 rozmery 1000 968
1100 1083-1100 1100 1068
1200 1183-1200 1200 1168
AN R / Stvrtkruh s dvojkridlovymi dverami
Stavebna pripravenost dlazby pre zastenu Standardnych
InStalaéné rozmery vanicky (od zvislého obkladu po vonk. rozmerov
hranu vanicky) pre Stvrtkruhovu zastenu Mont4z na dlazbu (stred skia)
Sprchova : oy Stvrtkruh Sprchova & - Stvrtkruh
" Sirka Radius (-17 mm; +0 mm) e Sirka Radius (-7mm; +10mm)
Standardné 800 550 783-800 Standardns 800 550 767
ancarcne 900 550 883-900 LEl el 900 550 867
rozmery rozmery
1000 550 983-1000 1000 550 967
)4 - - -
Cistiace prostriedky
%
%
B > %

GLASS CLEANER

Objednavaci kéd 17224.2
Profesiondlny Cistiaci prostriedok na Cistenie
skiel sprchovych zasten. PrepoZiciava skle-
nenym povrchom trvalo Ziarivy lesk. Cisti bez
$muh a je obzvlast jemny.

Cena: 27,60

Uvedené ceny st doporu¢ené maloobchodné ceny v EUR vratane DPH.

POWER CLEANER

Objednavaci kéd 17225.2
Profesiondlny Cistiaci prostriedok

pre sprchové zésteny. Vysoko Gcinny

na odstranenie usadenej $piny a vodného
kamena. Obzvlast vhodny na Cistenie skiel
s antiplakovou dpravou AQUAPERLE.
Cena: 33,60

Fu -

Plastova stierka
SANSWISS

Objednavaci kéd 13017

Prakticka stierka pre Iahké a rychle Cistenie
skiel.

Cena: 6,-

Kovova stierka
SANSWISS

Objednavaci kéd 13037

Kovova stierka pre Iahké a rychle Cistenie
skiel, vratane drziaka.

Cena: 36,-



Technické prednosti a dizajn

Panty so zdvihovym

° mechanizmom zapustené

na vnutornej strane skla

e SU pochromované a otvaraju sa
iba von.

e Zdvihovy mechanizmus ulahcéuje
otvaranie dveri

e Zdvihovy mechanizmus znizuje
opotrebenie tesneni na dverach

¢ Hladka plocha zakrytych
zapustenych pantov ulahcuje
Cistenie

Vyrovnavaci profil
e Umoznuje 25 mm prestavitelnost

pevnych stien
e Chrémované krytky

ACA1.50.2000
Cena = 74,40

Tgsnost'
e Standardna konstrukcia

bez prahove;j listy

e Volitelne dodavana
prahova lista pre lepSiu
tesnost’

Dizajn

|1] Dizajnové pochromévané
drzadla

|2| Kompaktny vyrovnavaci profil
pre jednoduchi montaz

Vzpery

Stabilizacna pochromdévané vzpera
alebo rohova vzpera pre optimalnu
stabilitu pevnych dielov a bo¢nych
stien

SMGA.50.1500 — vzpera stena-sklo pre
jednokridlové dvere s bo€nou stenou
Cena = 106,-

SMGTA.50.1500 - vzpera s T-kusom,

stena-sklo pre jednokridlové dvere
s bo¢nou stenou Cena = 139,-

11
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Tovar oznaceny ¢ervenou farbou expedovany do 2 tyzdnov. D IVE R A

D22W| 1 V / pevna stena samostatna vratane montazneho setu (vr. stropnej vzpery)

6 mm bezpecnostné sklo | stropna vzpera 1200 mm (mozno skrétit) | dodavka v 2 baleniach
D22WI1H je mozné kombinovat s doplnkovou bo€nou stenou D22F3 pre L-montaZz (pozri v generdlnom katalégu Sanswis 2023/24 strany 276 — 277)

—‘ Bl 6mm bezpecnostné
GLASS
sklo

Standardna vyska
2000mm

Moznost vykonania
vyrezov v skle

o
=
=

Standardné i atypické
rozmery

Spifia normu na
sprchové zasteny
EN 14428:2008+A1

M gl
2000 mm

Dvere i boénu stenu
mozno namontovat’
ako pravé alebo lavé

Max. Sirka
1400mm

BLACK LINE:
Pohladové diely
v ¢iernej matnej farbe

Max. Sirka boc¢nej
steny 1400mm LINE|

400 mm
)

Antiplakova uprava

AQUA
PERLE Aquaperle

ol e g o

~ aluchrém, gire sklo -

D22WI 1 V — pevna stena samostatna vratane montazneho setu (vr. stropnej vzpery)
6 mm bezpecnostné sklo | stropna vzpera 1200 mm (mozno skratit) | dodavka v 2 baleniach

" Sundansromey | Ty | Sa | Faa | o | o | o | coma |

Vyska Kéd  Rozmer 08=Ciemamatna o, .. pyr 87=Screen g

50 = aluchrém 88 = biele linky
700 2000 D22WI1V 070 XX 07 406,- XX 475,-
800 2000 D22WI1V 080 XX 07 416,- XX 488,-
900 2000 D22WI1V 090 XX 07 428,- XX 503,-
1000 2000 D22WI1V 100 XX 07 448,- XX 528,-
1200 2000 D22WI1V 120 XX 07 467,- XX 553,-
1400 2000 D22WI1V 140 XX 07 485,- XX 575,-
D22WIV je mozné inovat s d 1 boénou stenou D22F3 pre L-montaz D22WI1V D22F1SM + D22BTK1VSM
Priklad objednavacieho kédu: D22WI1V 080 50 07
D22WI1V 080 50 07 = DIVERA pevna stena samostatna s montaznym setom (stropna vzpera), Sirka pevnej steny 800 mm,
vyska 2000 mm, aluchrém, ¢ire sklo
D22F1 - Pevna stena samostatna, 6 mm bezpeénostné sklo | dodavka v 1 baleni
Standardné rozmery Typ Sirka Farba Sklo Cena Sklo Cena
o < 06 = ¢ierna matna _ xi 87 = Screen
DTN oo romer CGETATAN or-ore  vewn  GJTLETR, vevR =
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX 07 377,- XX 490,-
801 - 1400 do 2000 D22F1 SM2 XX 07 491,- XX 736,-
’ ’ D22WI1V + D22F3
D22BTK1 V - PrisluSenstvo na objednavku: Montazny stabilizaény set (stropna vzpera) Prestavitelné §I'rky m-_
dizka stropnej vzpery 1200 mm, dodavka v 1 baleni 700 680 — 705
Montazny set pre vysku zasteny ) O EIC e e aing & g 900 880 — 905
Kéd 50.= aluchrem Rozmer VEUR otandarané rozmeny 0, gg0_ 1005
Standardné rozmery 2000 D22BTK1V XX 2000 127,- 1200 1180-1205
Zvlastne rozmery do 2000 D22BTK1V XX SM1 149,- 1400 1380 —1405
Uvedené ceny st doporugené maloobchodné ceny v EUR vratane DPH. =_ EDEN® 9

-—



D IVE R A Tovar oznaceny ¢ervenou farbou expedovany do 2 tyzdinov.

D22W| 1 H / pevna stena samostatna vratane montazneho setu (vr. vodorovnej vzpery)

6 mm bezpecnostné sklo | stropna vzpera 1200 mm (mozno skrétit) | dodavka v 2 baleniach
D22WI1H je mozné kombinovat s doplnkovou bo€nou stenou D22F3 pre L-montaz (pozri v generalnom katalégu Sanswis 2023/24 strany 276 — 277)

SGALTsTsv 6mm bezpeénostné Moznost vykonania
AT sklo vyrezov v skle

&ire sklo . Standardné i atypické
EE rozmery

Spiia normu na
sprchové zasteny
EN 14428:2008+A1

< Dvere i boénu stenu
Max. Sirka mozno namontovat
1400mm " o
ako pravé alebo l'avé
BLACK LINE:

Pohladové diely
v éiernej matnej farbe

Standardna vyska
2000mm

TE
5
'!:E
£8
S8
&K

Max. Sirka boc¢nej IBLACK
steny 1400 mm LINE

(' Antiplakova tprava
[SLLS  Aquaperle

b

D22WI1 H — pevna stena samostatna vratane montazneho setu (vr. vodorovnej vzpery)
6 mm bezpeénostné sklo | vodorovna vzpera 1200 mm (mozno skratit) | dodavka v 2 baleniach

T T e N T I N

m Kéd Rozmer 0650 m:m:hrp:’;na 07 = ¢ire v EUR 8887 b.iféeu.?ﬁ'(y v EUR

700 2000 D22WIHH 070 XX 07 406,- XX 475,-

800 2000 D22WI1H 080 XX 07 416,- XX 488,-

900 2000 D22WI1H 090 XX 07 428,- XX 503,-

1000 2000 D22WIHH 100 XX 07 448,- XX 528,-

1200 2000 D22WHHH 120 XX 07 467,- XX 553,-

1400 2000 D22WI1H 140 XX 07 485,- XX 575,- D22WI1H
D22WI1H je mozné kombinovat s bo&nou stenou D22F3 pre L-montz s vodorovnou D22F1SM D22WI1H

vzperou + D22BTK1HSM  + D22F3

Priklad objednavacieho kédu: D22WI1V 080 50 07

D22WI1H 080 50 07 = DIVERA pevna stena samostatna s montaznym setom (vodorovna vzpera), Sirka pevnej steny 800 mm,
vyska 2000 mm, aluchrém, éire sklo
D22F1 — Pevna stena samostatna, 6 mm bezpeénostné sklo | dodavka v 1 baleni
Standardné rozmery Typ Sirka Farba Sklo Cena Sklo Cena

Vyska Kéd  Rozmer O§gCiermamatnd o7_gre  vEUR 87 Tmse‘f;‘ilf"l‘(y VEUR
250 - 800 do 2000 D22F1 SM1 XX 07 377,- XX 490,- D22WI1H + D22WI1H
801 - 1400 do 2000 D22F1  SM2 xx 07 491,- xx 736, +VTBTK.10
D22 BTK1 H - Prislu$enstvo na objednavku: Montazny stabilizaény set (vodorovna vzpera) Prestavitelné éil’ky m
dizka vodorovnej vzpery 1200 mm, dodavka v 1 baleni 700 680 — 705
Montazny set pre vysku zasteny . 06 = &ierna matna Standardné rozmery 900 880 — 905
Lard] 50 = aluchrém ozmey VELH 1000 980 - 1005
Standardné rozmery 2000 D22BTK1V XX 2000 127,- 1200 1180-1205
Zvlastne rozmery do 2000 D22BTK1V xx SM1 149,- 1400 1380 —1405

10 ':: EDEN’ www.edensk.sk



céiernym oznacené polozky expedované do 1 - 2 tyzdnov.

ARELIA

D20T1 / Jednokridlové dvere do niky alebo s boénou stenou,
strieborna lestena, ¢ire sklo
5 mm bezpecnostné sklo, otvaranie von, magnetické tesnenie, posunuty bod otac¢ania dveri

SAFETY
GLASS

5mm

o

D20T1 —vyska 1 900 mm, Standardné rozmery, 5 mm bezpecnostné sklo, otvaranie von, magnetické tesnenie, posunuty bod otacania dveri

Sirkavstupy P | Sika | Farba | _Sko | _ Cena |
B Kod Rozmery 40 = strieborna lestena 07 = ¢ire v EUR
451

700 D20T1 070 40 07 281,-
800 551 D20T1 080 40 07 296,-
900 651 D20T1 090 40 07 276,-
1000 751 D20T1 100 40 07 319,-

V pripade montaze na dlazbu je nutné vziat do Uvahy rozdiel medzi nominélnou a fyzickou Sirkou. Pozri technické informéacie na konci tejto kapitoly.

D20T1 070 40 07
D20T1 070 40 07 = ARELIA jednokridlové dvere, Sirka 700 mm, vy§ka 1900 mm, strieborna lestena, cire sklo

Priklad objednavacieho kédu:

DZOF1 - Bocna stena v 90°, Standardné rozmery — vyska 1900 mm, 5 mm bezpecnostné sklo

Viska et | Sika | ___Faba __ | _ Sko ] __ Cena |
o Kéd Rozmery 40 = strieborna lestena 07 = gire v EUR

700 1900 D20F1 070 40 07 115,-
800 1900 D20F1 080 40 07 124,-
900 1900 D20F1 090 40 07 121,-
1000 1900 D20F1 100 40 07 143,-
1200 1900 D20F1 120 40 07 162,-
1400 1900 D20F1 140 40 07 181,-

V pripade montaze na dlazbu je nutné vziat do Uvahy rozdiel medzi nominalnou a fyzickou $irkou. Pozri technické informacie na konci tejto kapitoly.

D20F1 090 40 07
D20F1 090 40 07 = ARELIA bo¢na stena, Sirka 900 mm, vyska 1900 mm, strieborna lestena, ¢ire sklo

Priklad objednavacieho kédu:

Technické informacie a prestavitelné Sirky najdete na str. 17 - 18.

"= EDEN'

-—

Uvedené ceny st doporu¢ené maloobchodné ceny v EUR vratane DPH.

5mm bezpeénostné
sklo

Cire sklo

Standardna vyska
1900mm

Max. Sirka
1200mm

D20T1

4 D20T1

Max. sirka bocnej
steny 1400mm

Dvere i bo¢nu stenu
mozno namontovat’
ako pravé alebo lavé

Antiplakova uprava
Aquaperle

Spiia normu na
sprchové zasteny
EN 14428:2008+A1

8

D20T1 + D20F1

11



ARELIA

¢iernym oznacené polozky expedované do 1 - 2 tyzdnov.

D20T1 3 / Jednokridlové dvere s pevnou stenou v rovine
do niky alebo s bo¢nou stenou, strieborna lestena, cire sklo

5 mm bezpecénostné sklo, otvaranie von, magnetické tesnenie, posunuty bod otac¢ania dveri

SGALFAESTSV 5mm bezpecnostné

sklo

Max. Sirka boc¢nej

. steny 1400mm

Dvere i boénu stenu

Cire sklo mozno namontovat
ako pravé alebo lavé
T £ - . -
gE Standardna vyska AztA Antiplakova uprava
2
2 § 1900 mm PERLE Aquaperle
w Spifia normu na
Max. Sirka 4 >4
1400mm sprchové zasteny

EN 14428:2008+A1

: — = S p
D20TIS +D20FT = e

D20T1 3 —vyska 1 900 mm, Standardné rozmery, 5 mm bezpecnostné sklo, otvaranie von, magnetické tesnenie, posunuty bod otacania dveri | D 2 O—l— 1 3

“ | Ty | Sika [ Faba | Sko [  Cena |
Kod Rozmery 40 = strieborna lestena 07 = éire v EUR
900 551 D20T13 090 40 07 319,- o 9
1000 551 D20T13 100 40 07 331,-

1200 651 D20T13 120 4 o7 358,-
1400 751 D20T13 140 40 07 380, /\

V pripade montaze na dlazbu je nutné vziat' do tivahy rozdiel medzi nomindlnou a fyzickou Sirkou. Pozri technické informécie na konci tejto kapitoly.

y
y
\

Priklad objednavacieho kédu: D20T13 090 40 07
D20T13 090 40 07 = ARELIA jednokridlové dvere s pevnou stenou v rovine, Sirka 900 mm, vyska 1900 mm, strieborna lesten3, cire sklo

D20F1 - Bocna stena v 90°, Standardné rozmery — vy$ka 1900 mm, 5 mm bezpecnostné sklo

Vyska Tp m“ L ‘Ev_ Cena — L
Kéd Rozmery 40 = strieborna lestena 07 = gire v EUR \ '<\\ >
700 1900 D20F1 070 40 07 115,-
800 1900 D20F1 080 40 07 124,-
900 1900 D20F1 090 40 o7 121,- D20T13 D20T13 + D20F1
1000 1900 D20F1 100 40 07 143,-
1200 1900 D20F1 120 40 07 162,-
1400 1900 D20F1 140 40 07 181,-
V pripade montaze na dlazbu je nutné vziat do Uvahy rozdiel medzi nominélnou a fyzickou $irkou. Pozri technické informacie na konci tejto kapitoly.
Priklad objednavacieho kédu: D20F1 090 40 07 >\ ;
D20F1 090 40 07 = ARELIA bo¢na stena, Sirka 900 mm, vySka 1900 mm, strieborna lestena, ¢ire sklo /
Technické informacie a prestavitelné Sirky najdete na str. 17 - 18.
12 = EDEN www.edensk.sk
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céiernym oznacené polozky expedované do 1 - 2 tyzdnov.

ARELIA

D2082 / jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine
do niky alebo s bo¢nou stenou, strieborna lestena, cire sklo
5 mm bezpec¢nostné sklo, magnetické tesnenie

SAFETY
GLASS

5mm

AD20S2+ D2 e =

D20$2 —vyska 1 900 mm, Standardné rozmery, 5 mm bezpecnostné sklo, magnetické tesnenie,

m | __Sko | Cena |
Kod Rozmery 40 = strieborna lestena 07 = ¢ire v EUR
1000 372 D20S2 100 40 07 346,-
1200 472 D20S2 120 40 07 373,-
1400 572 D20S2 140 40 07 396,-

V pripade montaze na dlazbu je nutné vziat do tvahy rozdiel medzi nominalnou a fyzickou $irkou. Pozri technické informacie na konci tejto kapitoly.

Priklad objednavacieho kédu: D20Ss2 100 40 07

D20S2 100 40 07 = ARELIA jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, Sirka 1000 mm, vySka 1900 mm, strieborna
lestena, cire sklo

DZOF1 - Bocna stena v 90°, Standardné rozmery — vyska 1900 mm, 5 mm bezpecnostné sklo

Viska et | Sika | ___Faba __ | _ Sko ] __ Cena |
o Kéd Rozmery 40 = strieborna lestena 07 = gire v EUR

700 1900 D20F1 070 40 07 115,-
800 1900 D20F1 080 40 07 124,-
900 1900 D20F1 090 40 07 121,-
1000 1900 D20F1 100 40 07 143,-
1200 1900 D20F1 120 40 07 162,-
1400 1900 D20F1 140 40 07 181,-

V pripade montaze na dlazbu je nutné vziat do Uvahy rozdiel medzi nominalnou a fyzickou $irkou. Pozri technické informacie na konci tejto kapitoly.

D20F1 090 40 07
D20F1 090 40 07 = ARELIA bo¢na stena, Sirka 900 mm, vyska 1900 mm, strieborna lestena, ¢ire sklo

Priklad objednavacieho kédu:

Technické informacie a prestavitelné Sirky najdete na str. 17 - 18.

"= EDEN'

-—

Uvedené ceny st doporu¢ené maloobchodné ceny v EUR vratane DPH.

5mm bezpeénostné
sklo

Cire sklo

Standardna vyska
1900mm

Max. Sirka
1400mm

4 D20S2

Max. sirka bocnej
steny 1400mm

Dvere i bo¢nu stenu
mozno namontovat’
ako pravé alebo lavé

Antiplakova uprava
Aquaperle

Spiia normu na
sprchové zasteny
EN 14428:2008+A1

D20S2 + D20F1

13




ARELIA

¢iernym oznacené polozky expedované do 1 - 2 tyzdnov.

D2 OS E2 / Rohovy vstup s dvojdielnymi posuvnymi dverami
strieborna lestena, ¢ire sklo

5mm bezpecnostné sklo, vyklapaci systém pri posuvnych dverach, dvojité pojazdové kolieska,
magnetické tesnenie.

SAFETY

[FEUEN  5mm bezpeénostné sklo
5mm

Cire sklo

Standardna vyska 1900 mm

ELLLN  Max. Sirka 1000mm

=
[ 4 2 | Standard
¥=3 1900 mm

XY Antiplakova Uprava Aquaperle
PERLE

Spifia normu na sprchové zasteny
EN 14428:2008+A1

<+ D20SE2

D20SE2
D20$E2 - vyska 1 900mm
e | Sma | Faba | _Sko__| Cena |
Kod Rozmery 40 = strieborna lestena 07 = gire v EUR
700 x 700 337 D20SE2 070 40 07 422,- \ /
800 x 800 407 D20SE2 080 40 07 450,- \ /
900 x 900 478 D20SE2 090 40 07 399,-
1000 x 1000 549 D20SE2 100 40 07 496,-
Priklad objednavacieho kédu: D20SE2 070 40 07

D20SE2 070 40 07 = ARELIA rohovy vstup s dvojdielnymi posuvnymi dverami, Sirka 700 mm, vySka 1900 mm, strieborna
lestena, ¢ire sklo

Prestavitelné Sirky

Stavebna pripravenost’ Instalaény rozmer vanicky - od zvislého Stavebna pripravenost’ dlazby pre
niky po oblozeni obkladu po vonkajsiu hranu vanicky zastenu standardnych rozmerov

Standardné rozmery o Montaz na dlazbu (stred skla)
Sirka Rohovy vstup Rohovy vstup
(-23 mm; +7 mm) (-10 mm; +20 mm)
700 677-707 668
800 777-807 768
900 877-907 868
1000 977-1007 968
Technické informacie najdete na str. 17 - 18.
14 = EDEN’ www.edensk.sk
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ARELIA

céiernym oznacené polozky expedované do 1 - 2 tyzdnov.

DQOSR / Stvrtkruh s dvojdielnymi posuvnymi dverami
strieborna lestena, cire sklo

5mm bezpecnostné sklo, vyklapaci systém pri posuvnych dverach, dvojité pojazdové kolieska,
magnetické tesnenie.

SAFETY

(LM 5mm bezpeénostné sklo
5mm

Cire sklo

Standardna vyska 1900 mm

[e—>
Standard
1900 mm

Max. Sirka 1000 mm

Radius 550 mm

Antiplakova uprava Aquaperle

Spiiia normu na sprchové zasteny
EN 14428:2008+A1

DZOSR —vyska 1 900mm
e Cp | Radus | Sma | fwbe | S0 | co |

Kaéd 55=550mm Rozmery 40 = strieborna leStena 07 = Cire v EUR S\; <
800 x 800 561 D20SR 55 080 40 07 450,-
900 x 900 561 D20SR 55 090 40 07 399,-
1000 x 1000 561 D20SR 55 100 40 07 488,-
Priklad objednavacieho kédu: D20SR 080 40 07
D20SR 55 080 40 07 = ARELIA stvrtkruh s dvojdielnymi posuvnymi dverami, Sirka 800 mm, radius 550 mm, vyska 1900 mm,
strieborna lestena, ¢ire sklo
- v s wr
Prestavitel'né Sirky
Stavebna pripravenost’ Instalaény rozmer vanicky - od zvislého Stavebna pripravenost dlazby pre
niky po oblozeni obkladu po vonkajsiu hranu vanicky zastenu standardnych rozmerov
Standardné rozmery o Montaz na dlazbu (stred skla)
Sirka Stvrtkruh Stvrtkruh
(-23 mm; +7 mm) (-10 mm; +20 mm)
800 777-807 774
900 877-907 874
1000 977-1007 974
Technické informacie najdete na str. 17 - 18.
Uvedené ceny st doporugené maloobchodné ceny v EUR vratane DPH. —_— EDENE 1 5

-—



ARELIA

¢iernym oznacené polozky expedované do 1 - 2 tyzdnov.

DZOK / Zalamovacie dvere do niky alebo s bo¢nou stenou,
strieborna lestena, ¢ire sklo

4 mm bezpecnostné sklo, magnetické tesnenie, prahova lista 42 mm

SAFETY
GLASS

4/5mm

Standard
1900 mm

D20K —vyska 1 900 mm, Standardné rozmery, 4 mm bezpecnostné sklo, magnetické tesnenie, prahova liSta 42 mm

“ | Ty | Sika [ Faba | Sko [  Cena |
Kod Rozmery 40 = strieborna lestena 07 = éire v EUR
800 550 D20K 080 40 07 389,-
900 650 D20K 090 40 07 400,-
1000 750 D20K 100 40 07 415,-

V pripade montaze na dlazbu je nutné vziat do Uvahy rozdiel medzi nominélnou a fyzickou Sirkou. Pozri technické informdcie na konci tejto kapitoly.

Priklad objednavacieho kédu: D20K 080 40 07

D20K 080 40 07 = ARELIA zalamovacie dvere, Sirka 800 mm, vyska 1900 mm, strieborna lestena, ¢ire sklo

D20F1 - Bocna stena v 90°, Standardné rozmery — vy$ka 1900 mm, 5 mm bezpecnostné sklo

= | Tyo__| Sika | ___ Faba | _ Sko | _ Cena |
“ Viska sa

Kéd Rozmery 40 = strieborna lestena 07 = gire v EUR
700 1900 D20F1 070 40 07 115,-
800 1900 D20F1 080 40 07 124,-
900 1900 D20F1 090 40 07 121,-
1000 1900 D20F1 100 40 07 143,-
1200 1900 D20F1 120 40 07 162,-
1400 1900 D20F1 140 40 07 181,-

V pripade montaze na dlazbu je nutné vziat do Uvahy rozdiel medzi nominélnou a fyzickou $irkou. Pozri technické informacie na konci tejto kapitoly.

Priklad objednavacieho kédu: D20F1 090 40 07
D20F1 090 40 07 = ARELIA bo¢na stena, Sirka 900 mm, vySka 1900 mm, strieborna lestena, ¢ire sklo

Technické informacie a prestavitelné Sirky najdete na str. 17 - 18.

16 "= EDEN'

-—

4 mm/5mm
bezpeénostné sklo

Cire sklo

Standardna vyska
1900mm

Max. Sirka
1000mm

D20K

Max. Sirka boc¢nej
steny 1400mm

& Antiplakova tprava
[ CEW  Aquaperle

Spiiia normu na
sprchové zasteny
EN 14428:2008+A1

D20K + D20F1

www.edensk.sk



ARELIA, TECHNIKA A DIZAJN
FUNKCNE & ROBUSTNE

ARELIA presvedci svojou funk&nostou a robustnym pouzitim za atraktivnhu cenu. LeStené strieborné profily a ergonomické
madlo dodavaju vSetkym modelom tejto série eleganciu. Posunuty oto¢ny bod kridlovych dveri a Standardna antiplakova
uprava Aquaperle vyrazne ulahcuju udrzbu dveri ARELIA V ponuke nasledujuce varianty dveri a bo¢nych stien:

Dizajn
Chrémované madlo
e Univerzalne ergonomické madlo pre

vsetky dvere okrem D20K a D20S3 [1]
¢ madlo pre skladacie dvere D20K |2|

Vyrovnavaci profil |3-4]
e Extra plochy

Posunuty bod otacania dveri
e Spodné tesnenie dveri z jedného
kusu

1l B K]

A

>

21 141

Technické prednosti

Jednoduchy naklapavaci systém

spojenia dveri a bo¢nej steny v uhle 90°

e Zaistuje Uplnu tesnost a elegantny
vzhlad aj bez vitania a zoskrutkovania

Vyrovnavaci profil

e MozZnost prestavitelnosti az 30 mm
znacéne ulahuje montaz

e Elegantné chromované krytky
podciarkuju celkovy dizajn zasteny

T |

Prestavitel'né Sirky

Stavebna pripravenost’
niky po oblozeni

InStalaéné rozmery vanicky od zvislého

obkladu po vonk. hranu vani¢ky

oy o ®
Sia Dueredomiy  PgoiVert PG
(-20mm; +10mm)  (-20mm; +5mm)
700 660-720 680-710 680-705
800 760-820 780-810 780-805
900 860-920 880-910 880-905
1000 960-1020 980-1010 980-1005
1200 1160-1220 1180-1210 1180-1205
1400 1360-1420 1380-1410 1380-1405

Uvedené ceny st doporu¢ené maloobchodné ceny v EUR vratane DPH.

Stavebna pripravenost dlazby pre

zastenu Standardnych rozmerov
Montaz na dlazbu (stred skla)

Dvere (+bo¢na Boc¢na stena

stena v 90°)
(-10mm; +20mm) (-10mm; +15mm)
674 668
774 768
874 868
974 968
1174 1168
1374 1368
"= EDEN’ 17
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ARELIA

ARELIA, TECHNICKE INFORMACIE

Kridlové dvere + bo¢na stena - montaz na vanicku

Obr. 1 Obr. 2
Dvere D20T1 Bocna stena

© =3
‘—._‘ ;

A, namerany rozmer od steny k vonkajSiemu okraju vanicky. Pri montazi na vanicku je odsadenie
13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pre vSetky modely Arelia s kridlovymi dverami

Kridlové dvere + bo¢na stena - montaz na dlazbu Stavebna pripravenost Stavebna pripravenost
dlazby pre kridlové dvere dlazby pre boénu stenu
Standardnych rozmerov Standardnych rozmerov
Standardna Sirka A Standardna Sirka B
Sirka = stred skla Sirka = stred skla
o < 700 674 700 668
L 800 774 800 768
I 900 874 900 868
1000 974 1000 968
, . 1200 1174 1200 1168
! ! A - B, namerany rozmer od steny na stred skla dveri
A alebo bocnej steny 1400 1374 1400 1368
Vsetky dvere Standardnych rozmerov st vybavené Vsetky bocné steny § Y s vybavené
vyrovnavacim profilom (p itelnost -10 az +20 mm) vyrovnavacim profilom (prestavite/nost -10 az +15 mm)

Dvere s boc¢nou stenou, rohovy vstup a stvrtkruh (posuvné dvere) - montaz na vanicku

Obr. 1 Obr.2
Posuvné dvere D20S2, Bocna stena
D20SE2 a D20SR.

C

A, Namerany rozmer od steny k vonkajSiemu okraju vanicky Pri montdzi na vani¢ku je odsadenie
13 mm (obr. 1) @ 10 mm (obr. 2) pre vSetky modely Arelia s posuvnymi dverami.

Montaz na stenu D20K Montaz na stenu D20S3

™
—

66

Rozmery sd uvedené v mm

18 'A= EDEN’ www.edensk.sk
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APZ1
APZ101 Low

Nerezovy podlahovy Zlab s okrajom
vratane nerezového rostu podla vlastného vyberu

APZ1-750/APZ101-750 Low 310,20 € Hydroizola¢né péska
APZ1-850/APZ101-850 Low 325,30€ v hodnote 24 €

APZ1-950/APZ101-950 Low 344,10 € ZADARMO
® Low = znizena stavebnd vyska na 55 mm >

Ponuka rostov k zlabom LINE nerez lesk/mat CUBE nerez lesk/mat BUBLE nerez lesk/mat

APZ1, APZ101 Low S UEEEEEEEEEREREN1
SR

PURE nerez lesk/mat HOPE nerez lesk/mat DREAM nerez lesk/mat

APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low

Nerezovy podlahovy Zlab s okrajom vratane nerezového perforovaného
rostu s nastavitelnym limcom ku stene podla vlastného vyberu

APZ4-750/APZ104-750 Low 320,30€ Hydroizola¢né péska
APZ4-850/APZ104-850 Low 336,40 € v hodnote 24 €

APZ4-950/APZ104-950 Low 355,50€ ZADARMO .
® Low = znizena stavebnd vyska na 55 mm

rokov zaruka

M = = = = e

Plastove zlaby s nerezovym

rostom

g&:: @3’:

APZ8 Simple
Plastovy podlahovy zlab s okrajom
vratane nerezového perforovaného rostu

APZ9 Simple

APZ8-550 113,00 €  Hydroizola¢na paska APZ9-550 113,00 €
APZ8-650 120,30 €  vhodnote 24 € _tf APZ9-650 120,30 €
APZ8-750 127,90€ ZADARMO . APZ9-750 127,90 €
APZ8-850 136,50 € % APZ9-850 136,50 €
APZ8-950 145,00 € APZ9-950 145,00 €

Plastovy podlahovy Zlab s okrajom
vratane nerezového perforovaného rostu

APZ10 Simple
Plastovy podlahovy Zlab s okrajom
vratane nerezového perforovaného rostu

Hydroizola¢na paska APZ10-550 113,00 € Hydroizola¢na paska
v hodnote 24 € of APZ10-650 120,30€ vhodnote 24 € _

ZADARMO . APZ10-750 127,90€ ZADARMO
% APZ10-850 136,50 € %
APZ10-950 145,00 €

Nerezova lista pre spadovanu podlahu

) Dizka Hribka dlazby
Kod (mm) (mm) Typ Cena
APZ 901M/1000 1000 10 Lavéa 40,00 €
APZ 902M/1000 1000 10 Prava 40,00 €
APZ 903M/1000 1000 12 Lava 40,00 €
APZ 904M/1000 1000 12 Prava 40,00 €
Kod Dizka Hribka dlazby Typ Cena
e . , S (mm) (mm)
Spadova lista pomaha zakryt prechod vzniknuty pocas vystav-
by sprchovacieho kita medzi spadovanou APZ901M/1200 1200 10 Lava 48,00€
anespadovanou &astou podlahy APZ 902M/1200 1200 10 Prava 48,00 €
APZ 903M/1200 1200 12 Lava 48,00 €
APZ 904M/1200 1200 12 Prava 48,00 €
1000/1200 LAVA PRAVA 1000/1200 LAVA PRAVA

i —————— e

Uvedené ceny st doporugené maloobchodné ceny v EUR vratane DPH. = EDEN’ 1 9



WADQ,

@ Sprchové vanicky z liateho mramoru

SUPE
CENA

DOPREDA] DOPREDAJ

Stvrtkruh
WAQ090004, 900x900 WAR55090004, 900x900, radius R550

VI NOZICKY
Nastavitelné nozicky k sprchovacim vanickam KLARA — set 5ks

FWA.5
Nastavitelné nozicky k sprchovacim vanickam TRACY - set 5ks

23,- 18,- 23,-

WMQ080004, 800x800x30 WMR55080004, 800x800x30, radius R550 269,- 179,-
WMQO090004, 900x900x30 WMR55090004, 900x900x30, radius R550 309,- 189,-
WMQ100004, 1000x1000x30

A49K, sifén vanickovy s kovovou
chrémovou krytkou LUX, @ 90 mm 32;20 26,90

A491CR, sifén vanickovy
s chrémovou krytkou, vratane 24,30 20,90
pripojného kolena, @ 90 mm

Stvorec 900x900 +18,- 99,- Stvrtkruh 900x900 R550 148,- 129,-

WMAB09004, 800x300x30

WMAB8010004, 800x1000x30

WMA9010004, 900x1000x30

WMA8012004, 800x1200x30 WMA9012004, 900x1200x30
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